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hmatná dlažba pro varovné, signální a hmatné pásy, umělé vodicí linie

ve stavbách určených pro bezbariérové užívání nejsou stanoveny

nejméně 2 000 x 1 500 mm
nejméně 1 500 x 1 200 mm
nejméně 1 800 x 1 800 mm

Stanovenými výrobky pro přístupnost a bezbariérové užívání podle Nařízení vlády č.163/2002 
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou:

madla, sklopná sedátka a zvedací zařízení pro přemisťování osob v hygienických 
prostorech, hmatná dlažbu a akustické orientační a informační majáky

všechny výrobky použité ve stavbách s požadavky na bezbariérové užívání

1,95 × 0,9 × 0,9 m
1,95 × 1,95 × 0,9 m
1,95 × 0,75 × 0,8 m
1,95 × 0,9 × 1,1 m

Základní manipulační prostor zajišťující přístupnost staveb je:
nejméně 1 500 x 1 500 mm

nabídková, výrobní, výsledná kalkulace.
normová kalkulace, výsledná kalkulace
nabídková kalkulace, výsledná kalkulace,
normová, nabídková, výsledná kalkulace,

Oblast: OTP - požadavky na stavby

Hlavní vnitřní komunikace u staveb, ve kterých je zajišťována zdravotní a sociální péče, musí 
umožňovat přepravu předmětů rozměrů

Stavební firma je charakterizována:
předmětem podnikání, velikostí
právní formou, projektovou činností, realizací staveb,
projektovou činností, realizací staveb, inženýrskou a konzultační činností

předmětem podnikání, právní formou, velikostí a vnitřním uspořádáním

Druhy kalkulací ve výstavbě jsou:

Oblast: Ekonomika a Investiční procesy

Nákladové řízení stavební firmy představuje:
stanovení hmotné zainteresovanosti na úspoře nákladů
průběžné sledování nákladů a výnosů
údržbu vlastní normativní základny
průběžné sledování zisku
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Stavební zákon č.283/2024 Sb. rozumí změnou dokončené stavby:
nástavbu, přístavbu a stavební úpravy
nástavbu a přístavbu
nástavbu, přístavbu, stavební úpravy, změnu v užívání stavby
nástavbu, přístavbu, stavební úpravy, změnu způsobu užívání stavby

Oblast: Stavební právo

Jednoduchými stavbami podle nového stavebního zákona 283/2021 Sb. jsou mimo jiné:
stožáry pro vlajky do výšky 8 m
plynovodní přípojky o tlakové úrovni do 4 bar v maximální délce do 25 m od vedení 
stávající distribuční soustavy
stavby a zařízení přenosové soustavy
stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci, které mají nejvýše dvě nadzemní a jedno 
podzemní podlaží a podkroví nebo ustoupené podlaží

slouží ke stanovení orientační ceny na výstavbu nového stavebního objektu

Co je to jednotková cena?
cena za přímý náklady
cena za jednotku časového postupu realizace výstavby
ceny za jednici stavební konstrukce nebo práce
cena za kterou je možné pořídit jednotku konkrétního stavebního materiálu v 
současném čase

výkon vymezený názvem, kvalitativními podmínkami a měrnou jednotkou

metoda stanovení jednotkové ceny
K čemu slouží rozpočtový ukazetel?

slouží ke stanovení přesné ceny za relizaci stavebního objektu

slouží zhotoviteli k výpočtu výrobní kalkulace pro stanovení částky za realizaci 
jednotlivé stavební práce
slouží investorovi pro zjištění všech nákladů na výstavbových projekt

Oblast: Rozpočtování a oceňování staveb

Co je to kalkulační jednice?
součinitel uplatňovaný při stanovení nepřímých nákladů kalkulace

množství potřeb získané z výkazu výměr
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jen pro velkospotřebitele energií a vody,

K filtraci vody
K zachytávání dešťové vody

Jaký význam má technická infrastruktura pro zastavěná území ČR
jen pro regiony s vysokou spotřebou energií.
vždy závisí na regionu a jeho technicko-provozním významu pro Českou republiku,

zásadní pro udržení funkce veřejné a soukromé infrastruktury měst a obcí,

malé napětí, nízké napětí, vysoké napětí, velmi vysoké napětí, zvlášť vysoké napětí 
a ultra vysoké napětí.
nízké napětí, vysoké napětí, velmi vysoké napětí a zvlášť vysoké napětí.

malé napětí, nízké napětí, vysoké napětí, velmi vysoké napětí a zvlášť vysoké 
napětí.

K čemu slouží vodojem ve vodárenské síti
K odstraňování fosforu z vody
K akumulaci pitné vody a udržení tlaku v síti

dvoustupňové systémy – okruh primární a sekundární.
jednostupňové systémy.
třístupňové systémy – okruh distribuční, spotřebitelský a provozní.

vícestupňové – v závislosti na provozním tlaku parovodu, příp. teplotě horkovodu.

V ČR jsou provozovány veřejné elektrizační soustavy s provozním napětím:
nízké napětí, vysoké napětí, velmi vysoké napětí, zvlášť vysoké napětí a ultra 
vysoké napětí.

Stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních 
výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě. Za stavbu 
se považuje také výrobek plnící funkci stavby.

Stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních 
výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě. Za stavbu 
se nepovažuje také výrobek plnící funkci stavby.

Stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních 
výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě.

Stavební dílo, které vzniká pouze stavební činností ze stavebních výrobků, 
materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě.

Oblast: Technická infrastruktura

Přenosové soustavy tepla jsou většinou:

Stavební zákon č.283/2021 Sb. stavbou rozumí:
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Blackfield
Brownfield
Greyfield
Greenfield

Jeden z platných nástrojů územního plánování, který se zabývá územím konkrétního kraje, se 
nazývá

zásady územního rozvoje.
politika územního rozvoje.
regulační plán.
územní plán velkého územního celku.

Objekt, který je nevyužívaný, opuštěný, často kontaminovaný označujeme jako

Ministerstvo pro místní rozvoj.

Do staveb veřejné infrastruktury nepatří stavby:
občanské vybavenosti.
bytových domů.
technické infrastruktury.
dopravní infrastruktury.

Oblast: Urbanismus a územní plánování

Kdo je pořizovatelem územního plánu?
Vláda ČR.
Obecní úřad.
Krajský úřad.
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2 - d)
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